
Luminária Náutica 9W

para porão e cabinepara porão e cabinepara porão e cabinepara porão e cabinepara porão e cabine

Luminária dotada de inversor 12Vcc para
acendimento de lâmpada fluorescente compacta de

9W (equivale a uma lâmpada incandescente de 60W).

Projetada para instalação interna ou externa,
apresenta proteção contra jatos de água.

Dispõe de interruptor com capa de Neoprene, para

vedação e proteção contra maresia.

Apresenta facilidade de instalação, com fixação

através de dois pontos.

A base é de polipropileno aditivado contra radiação
ultravioleta, e o difusor transparente, feito de

policarbonato, apresenta gaxeta de vedação de
silicone e é fixado com parafusos de inox.

É fornecida com um cabo PP para conexão, e é

protegida contra polaridade invertida.

Dimensões: 205 x 75 x 73 mm Revendedor

Fabricado no Brasil por:

Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.

Nautiluz 9

• Altíssimo fluxo luminoso: 600 lúmens

• Baixo Consumo: 0,7 ampères / 12 volts

• A prova de jatos de água: IP- 65

• Reator Eletrônico encapsulado em resina a
prova de umidade.

• Reator Eletrônico Senoidal
(baixíssima interferência em rádios  e instrumentos de bordo)

• Equipamento projetado para uso contínuo

(Heavy Duty).
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